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© Koffercontainer mit Rontgentransparenz und Sensorerfassung 
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Anlage zum Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters 
Koffercontainer mit Rontgentransparenz und Sensorerfassung 

Fur den Transport von Koffern und Gepack auf Flughafen von der Gepackannahme 
bis zur Umladung in den Flugzeugcontainer werden derzeit Container aus Metall 
oder Kunststoff benutzt. Aus Sicherheitsgrunden sollen zukunftig alle Gepackstucke 
im Container durchleuchtet werden, was mit den derzeit verwendeten Containern 
nicht moglich ist. 

Die Feststellung der Position des Container? erfolgt dOrch Spnsoren, die auf Metall 
ansprechen. Deshalb sind bei den Kunststoffcontainers Metallstreifen angebracht, 
die aber die Rontgentransparenz errieblich verrihgern. ' ' . 

Der erfindungsgemaBe Container ist dagegen aus glasfaserverstarktem Kunststoff 
miteinlaminiertem Carbongewebestreifen anstelle aufgenieteter Metallstreifen 
hergestellt Carbongewebe ist extrem rontgendurchlassig und wird durch seine 
elektrophysikalischen Eigenschaften von den Sensoren erfaBt. Zusatzlich ergibt sich 
eine wesentliche Vereinfachung in der Herstellung. 

Die Erf indung wird nachfolgend von Figuren naher erlautert: ' 

Figur 1 : Die Ansicht eines Koffercontainers von vorne • 
Figur2: Die Ansicht eines Koffercontainers von der Seite 
Figur 3: Die Ansicht eines Koffercontainers von oben. 

In Figur 1 sind in einem Behalter aus glasfaserverstarktem Kunststoff (1) 
Carbongewebestreifen (2) einlaminiert, die durch die Sensoren (3) erfaBt werden 
konnen und somit die Position des Containers festgestellt werden kann. 
In Figur 2 sind die Spurbolzen (4) gezeigt, mit dem der Container gefuhrt wird. 
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